CTP APL xDSL 8,5 MHz

DESCRICAD DO PRODUTO

Condutor de cobre

Descricio do cabo CTP APL xDSL X Y 8.5 MH=
Isalamento termoplistico Cabo constituido por condutores 100% cobre, macico, com isolagio
Enfalzamento em tennoplistico, reunidos ¢ micleo protegido por capa APL.

Fio de rasgamento Designacio

CTP: Cabo telefonico com isolamento solido.

APL: Fila de aluminio revestida com termoplasticos em ambas
as fices.

xDSL: Cabo aplicado na transmissio de sinais DSL.

X: Mimero centesimal do didmetro do condutor.

Y': Numero de pares nominais do cabo,

8.5 MHz: Frequéncia de operagio do cabo,

Capa APL

Especificaghies aplicaveis
NBR 15142,

DADOS CONSTRUTIVOS

Condutor: Cobre nu.

Isolagdo: Termoplastico solido.

Niclen: Seco.

Enfaixamento: Fitas de material nio higroscopico.
Revestimento externe: Capa APL constituida por fia de
dluminic revestida com termopldsticos em mmbas as faces (fita
APL) e, sobre esta, capa de material termoplistico na cor preta

conlendo aditivos adequados.

Aplicagio: Instalagbes acreas espinadas ou sublerrincas em
linhas de dutos e para redes de transmissio de sinais xDSL,
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CTP APL xDSL 8,5 MHz

CARACTERISTICAS ELETRICAS - Valores tipicos

Residuo de

Resisténcia : :
Flétrie o E R ANkl o Atenuagio de eledinfonia  Atennagio do
Mixima "::f:‘;":::::"f:: | B e "‘""-""I"f“‘-"" Paradinfonia Média  Sinal de
Tipo Individunl C.C 8 20°C (%) “F.“:.I anci . L valor Cinadeatica I Fansmissdio
de e Rl ?’"“_"“ "‘"!"T“'"""'” imdividusl (AB)  Minima (B km)
Cabg conduior e rlmnul '1:!: ull.r: » (dBkm)
em C.C i (nF/kmj 2000 (*)
2P0 Média Mix. (ML *km) ey q024 150 1024 1024
(41 k) M. imilividual kHz kHz kHz Kz
40 147.2 20 5.0 51 15000 >53 | =40 | 68 52 ] 12,5 ] 29,5
50 94,0 1.5 5.0 51 15000 =53 | =40 | 68 52 ] 93 | 235
63 35,8 1,5 4,0 51 13000 =53 | =40 | 68 52 | 6,6 | 19.8
S0 293 1,5 4.0 51 15000 =53 | =40 | 68 32 | 46 | 149
Desequilibrio capacitivo par-par a 800 Hz — Média quadratica mdxima: 43,3 pF/km — Méxima individual: 181,0
pF/km
Desequilibrio capacitivo par-terra a 800 Hz = Média maxima: 574.0 pF/km = Maxima individual: 2625.0 pF'km

IDENTIFICACAO DOS CONDUTORES

Nomero = £ urrs_ Codigo de Nimero - £ |':—r£~.e¢-1 Cadigo de

do par {uluiullir Lun:litllur i do par f_.nm:mur Condutor e
1 Branco Azul B-Az 14 Preto Marrom P-M
2 Branco Laranja B-L 15 Preto Cinza p-C
3 Branco Verde B-V 6 Amarelo Azul Am-Az
4 Branco Marrom B-M |7 Amarelo Laranja Am-L
5 Branco Cinza B-C 18 Amarelo Verde Am-V
f Encarnado Azul E-Az 19 Amarelo Marrom Am-M
7 Encarnada Laranja E-L 20 Amarelo Cinza Am-C
8 Encamado Verde E-V 21 Violeta Azul Vi-Az
9 Encarnado Marrom E-M 22 Violeta Laranja Vi-LL
10 Encarnado Cinza E-C 23 Violeta Verde Vi-V
11 Preto Azul P-Az 24 Violeta Marrom Vi-M
12 Preto Laranja P-L 25 Violeta Cinza Vi-C
13 Preto Verde P-V Par Piloto Branco Preto B-P
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CTP APL xDSL 8,5 MHz

FORMACAD DOS CABOS - Concéntrica
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FORMACAO DOS CABOS - Grupo bésico

FORMACAO DOS CABOS - Cabos miiltiplos
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CTP APL xDSL 8,5 MHz

CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS

Embalagens

Cal Mimero de  Difimetro Max. Massa Liguida bobinas de
ik pares Externo {mm) {kg/lem) Muadeira
()

10 12,0 a9 2000

20 14,0 135 2000

30 15,5 175 2000

A'”;[P;n 50 18,0 255 2000
75 21.0 340 2000

100 230 430 2000

200 290 T80 2000

10 13,5 125 2000

20 15,0 184 2000

30 17.0 235 2000

A':;I.P; 0 50 19,5 350 2000
Z 73 23.0 490 2000

1] 26,0 620 2000

200 34.0 1150 1000

10 14,5 150 2000

20 17.0 239 2000

30 19.0 324 2000

;;:fpt; 5 50 23,5 490 2000
3 75 28,0 739 2000

100 3L 047 2000

200 42.0 1775 1000

10 17.5 255 100

20 215 420 1)

CTH 30 26.0 GLIH 1000
A ;ﬂ 50 31,0 950 500
75 37.0 1350 500

100 41,0 1780 00

200 36,0 EELV 400
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